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Zaldibarko 

zabortegia, iazko 

urtarrilean. 

ANDONI CANELLADA/ FOKU 

I Hariao 
:.ldibarkoluizia 

Zaldibarko zabortegia berriro 
erortzeko arriskua dagoela 
ohartatazi du Jaurlaritzak 
Geologia y Geoteknia Larrea enpresak egindako ikerketa baten arabera, 
zabortegiaren oraingo segu�asun faktorea txikiagoa da 2020an erori zenekoa baino 

lñaki Petxarroman 

Jaurlaritzak eskatutako txosten 
geologiko batek agerian utzi du 
zein egoera kaskarrean dagoen 
Zaldibarko zabortegiaren oru
bea. Geología y Geoteknia Larrea 
SM enpresak egin du txosten 

teknikoa, udaberrian, eta ohar
tarazi du zabortegia ez dagoela 
batere egonkor, ezta hura estal
tzeko lanak egin ostean ere. Hain 
zuzen, datu bat eman du: erori 
zenean-2020ko otsailaren 6an
' 1,6 zen Zaldibarko zabortegia
ren segurtasun faktorea; orain, 

berriz, 1,15. Parametro horrek 
irristatze indarra neurtzen 
du, eta, 1 baino txikiagoa dene
an, esan nahi du irristatze inda
rra handiagoa dela egiturari 
zutik eusten dioten indarrak 
baino. 

iaurlaritzak eskatuta eginda-

ko tx:osten hori fiskaltzara hela -
razi dute, eta hark ohar bat igorri 
dio Verter Recycling 2002 

· SMri, lehiaketa eta likidazio pro
zesuan dagoen zabortegiaren
kudeatzaileari, kontuan eduki
dezan.

Geologoek egindako azken 

BERRIA 
Larunbata, 2023ko ekainaren 3a 

txostenaren arabera, ingurumen 
arrisku handiak ditu zabortegiak 
oraindik. i3esteak beste, oharta
razi du ez dela beharrezko man
tentze lanik egin, eta ura kutsa
tzeko arriskua dagoela, ez delako 
ezarri euri urak iragazteko harre
sirik. Horri dagokionez, esate 
baterako, txostengileak dio hon
dakinen gainean jarri duten 30 
zentimetroko lur geruzak gaita
sun mugatua duela euri urei eus
teko. 

Zabortegian hezetasun handia 
dagoenez, gainera, arrisku han
día dago karbono dioxidoa disol
batzeko, eta horrek metano kan
titate are handiagoa askatzeko. 
Horrek suteak sortzeko arrisku 
handia dakarrela dio txostengi
leak, baita usain txarrak eragite
k o a ere: Taula batean ezarri 
dituzte ingurumen arriskuak, 
txikitik handira sailkatuta taula 
batean. Arrisku gorenean, hiru 
faktore ezarri dituzte: suteak 
piztea, gasak isurtzea eta usai-
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